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For your own safety / Zu lhrer Sicherheit

Warning / Warnung

DEUBLIN unions should not be used to convey flammable media (flash point < 60°C or 140°F) as leak-
age may result in explosions or fires. DEUBLIN unions should be used in accordance with standard safety
guidelines for the media, and in a well-ventilated area. The use of our product on hazardous or corrosive
media is strictly forbidden.

DEUBLIN Drehdurchfiihrungen dirfen nicht zur Durchfihrung brennbarer Medien (Flammpunkt < 60°C
oder 140 °F) genutzt werden, da Leckage zu Explosion bzw. Feuer fiihren kann. DEUBLIN Drehdurchfiih-
rungen muissen gemaB den Standardsicherheitsrichtlinien fir das verwendete Medium eingesetzt werden.
Die Einsatzumgebung muss gut bellftet sein. Die Nutzung unserer Produkte mit gefahrlichen oder korro-
siven Medien ist strikt untersagt.

2
DEUBLIN Rotating Unions may only be installed by personnel who have experience and know-how
in plumbing and in the media used.

e This installation sheet should not be used as a replacement for the instruction manual but
in addition to it. Follow the instruction manual (The instruction manual, which refers to the
series of the rotating union, e.g. 1116, 1109 etc., can be downloaded at www.deublin.com).

e For safe operation only use genuine DEUBLIN parts.

e For safe operation only use hoses which are appropriate for the media and the mechanical
stress.

e Please follow the engineering specifications of the machine builder for the installation of the
rotating union.

e For a proper installation you need the technical drawing of the current rotating union. Please
contact DEUBLIN.

©,

Die DEUBLIN Drehdurchfiihrungen dirfen nur von Personal installiert werden, das Erfahrung und
Fachkenntnisse im Bereich Rohrinstallation und mit den verwendeten Durchflussmedien hat.

e Diese Installationsanweisung ist eine Ergdnzung der Betriebsanleitung und er-
setzt diese nicht. Beachten Sie die Betriebsanleitung (Die Betriebsanleitung, die Be-
zug nimmt auf die Serie der Drehdurchfiihrung, z.B. 1116, 1109 etc., steht online unter
www.deublin.com zum Download bereit).

e Verwenden Sie fur den sicheren Betrieb nur Originalteile von DEUBLIN.

e \Verwenden Sie fir den sicheren Betrieb nur bauseitige Schlauchleitungen, die den Anforde-
rungen des Durchflussmediums und den mechanischen Belastungen standhalten.

e Beachten Sie die Konstruktionsvorgaben des Maschinenherstellers der Installation der
Drehdurchflihrung.

e Fir eine fachgerechte Installation bendtigen Sie die Technische Zeichnung der vorliegenden
Drehdurchfiihrung. Diese kdnnen Sie bei DEUBLIN anfordern.
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Pour votre sécurité / Per la vostra sicurezza

Avertissement / Avvertenza

Les Joints Tournants DEUBLIN ne doivent pas étre utilisés pour véhiculer un fluide inflammable ou explo-
sif (point d’éclair < 60°C ou 140 °F) une fuite pouvant occasionner une explosion ou un incendie. Les
Joints Tournants DEUBLIN doivent étre utilisés conformément avec les recommandations de sécurité
des fluides, et dans un espace correctement ventilé. L'utilisation de nos joints tournants pour des fluides
dangereux ou corrosifs est strictement interdite.

| Collettori Rotanti DEUBLIN non devono essere utilizzati per trasferire fluidi infiammabili (punto di in-
fiammabilita < 60°C o 140 °F), la perdita di fluido pud provocare esplosioni o incendi. | Collettori Rotanti
DEUBLIN devono essere utilizzati in conformita alle schede di sicurezza dei fluidi utilizzati e posizionati
in zone ben ventilate. L'utilizzo dei nostri prodotti con fluidi pericolosi o corrosivi € strettamente proibito.

®

Les Joints Tournants DEUBLIN ne pourront étre installés que par du personnel ayant une expé-
rience et des connaissances spécialisées dans le domaine de l'installation des flexibles et des
fluides utilisés.

e (Cette notice d’installation est un complément de la notice d‘utilisation et ne la remplace
pas. Veuillez tenir compte de la notice d‘utilisation (la notice d’utilisation pour les joints
tournants séries 1116, 1109 etc..., peut étre téléchargée sur www.deublin.com).

e Pour un fonctionnement en toute sécurité, veuillez n’utiliser que des pieces d’origine
DEUBLIN.

e Pour la sécurité de fonctionnement, veuillez n’utiliser que des flexibles résistants aux exi-
gences du fluide et des contraintes mécaniques.

¢ \Veuillez tenir compte des préconisations de construction du constructeur de la machine
pour I'installation du joint tournant.

e Pour une installation correcte, le plan du joint tournant sera nécessaire. Merci de contacter
DEUBLIN.

@)

| Collettori Rotanti DEUBLIN devono essere installati solo da personale tecnico specializzato e
correttamente addestrato.

e |Le presenti istruzioni per I'installazione integrano ma NON sostituiscono il manuale d’uso
e manutenzione da osservare tassativamente (i manuali di istruzione relativi ai collettori
rotanti serie 1116, 1109, etc.. sono disponibile all’indirizzo internet www.deublin.com).

e Utilizzare esclusivamente componenti originali DEUBLIN.

e Perl'impiego in sicurezza del collettore, utilizzare esclusivamente tubazioni flessibili, idonee
al tipo di fluido impiegato e resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

e QOsservare le prescrizioni del costruttore della macchina.

e Per una corretta installazione occorre avere il disegno del collettore rotante selezionato. Si
prega di contattare DEUBLIN.
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Follow installation sequence. 15° Drain hose must slope down at least 15°.

Handl ihenfol inhalten.
ancitngsreinentolge einhatten Leckageschlauch: Min. 15° Gefélle

einhalten.

Inspect visually. 7 ] Tighten the bolts in a star pattern.
Sichtkontrolle ausftihren. :@ Schrauben Uber Kreuz anziehen.
2°—>03

Use PTFE tape or Loctite® for sealing
tapered threads (NPT threads). M

PTFE-band oder Loctite® zum Abdichten
fur konische Gewinde (NPT-Gewinde)
verwenden.

Apply lubricant.

Schmiermittel auftragen.

5 5] [

Check the technical drawing

Technische Zeichnung beachten.

Check position of the O-Ring.
40 0O-Ring auf korrekten Sitz kontrollieren.

Seal leakage.
! Leckagen abdichten.

Nm] Tighten with the recommended torque Connect drain port at 6 o’clock position.
% according to technical drawing or stand- @I

Use a gasket for sealing parallel threads.

Dichtring zum Abdichten von Parallelge-
winde verwenden.

©

/ Assure concentricity.

Q\ Rundlauf sicherstellen.

Leckanschluss auf 6 Uhr Position an-
ards. )
schlieBen.

Verschraubung mit Drehmoment geman
technischer Zeichnung oder Vorgaben
anziehen.

If handled improperly, the product might

Check according to the drawing whether
() ? be damaged.

dry run is possible.

QQ

Bei Fehlverhalten kann das Produkt be-
schadigt werden.

Anhand Technischer Zeichnung prifen,
ob Trockenlauf méglich ist.

1. Prepare installation / Installation vorbereiten

Clean spindle end and bore.

Spindelende und Bohrung reinigen.

5

2. Installation

Risk of damage! Don’t clamp the union at the bearing area.
Depending on the version of the union, clamp either the union
axially at its housing or the hose.

Beschadigungsgefahr! Drehdurchflihrung nicht im Lagerbe-
reich spannen. Je nach Ausfiihrung Drehdurchflihrung axial am
Gehduse oder Schlauch flr die Installation in den Schraubstock
einspannen.

Attach suitable, flexible hoses. No rigid piping!

Geeignete, flexible Schlduche einschrauben und abdichten. Kei-
ne Festverrohrung!

If available: Mount drain hose fitting and tighten it. Close the
rest of the leakage bores with plugs. Tighten them.

Wenn vorhanden: Leckagefitting einschrauben und abdichten.
In die restlichen Anschlisse Verschlussstopfen einschrauben
und abdichten.

N
> @
4

Installation of the threaded rotor / Schraubrotor installieren

Clean rotor thread. Clean contacting surfaces.
If the rotor has got an O-ring, slightly lubricate the O-ring.

Rotorgewinde reinigen. Kontaktflachen reinigen.
Bei Rotoren mit O-Ringen: O-Ringe vor Montage leicht dlen.

Mount the DEUBLIN Rotating Union at the end of the shaft and
tighten it with the recommended torque according to the techni-
cal drawing. Pay attention to rotor thread direction!

DEUBLIN Drehdurchfihrung in Maschinenwelle einschrauben
und gemaB dem Drehmoment auf der technischen Zeichnung
anziehen. Achten Sie auf die Gewinderichtung!

www.deublin.com

www.deublin.eu

Respecter I'ordre de manipulation. 15° Le flexible de drainage doit étre incline

. . . i i o
Rispettare la sequenza di montaggio. A vers le bas avec un angle mini de 15°.
Il drenaggio deve essere sempre con-

vogliato verso il basso, minimo 15°.

Effectuer un contrdle visuel. ) Serrer les vis en croisant.

1

(o}
Eseguire il controllo visivo. :@ Serrare le viti in ordine incrociato.
20704

Utiliser de la bande PTFE ou Loctite® Lubrifier.
pour rendre étanches les filetages M Applicare il lubrificante.

@,
OF

coniques (filetages NPT).

Utilizzare il nastro in PTFE o Loctite®,
per assicurare la tenuta delle filettatu-
re coniche (NPT).

Contréler le plan ou la fiche technique.

Verificare sul disegno del collettore
rotante.

Utiliser un joint pour rendre étanches
les filetages paralléles.

Controler la position du joint O-Ring.
Verificare la posizione del O-Ring.

©

Utilizzare un anello di tenuta per filet-

tature cilindriche.

S’assurer de la concentricité.

) Assicurare la coassialita.

D

Supprimer les fuites.
! Eliminare le perdite.

Nm] Serrer avec le couple de serrage Raccorder le drainage de la fuite sur
% standard ou préconisé sur le plan. @I la position 6 heures.
Y | Fissare il collettore con la coppia di Inserire il nipplo di drenaggio nel foro
serraggio indicata sul disegno. in posizione a ore 6.

Mal manipulé, le produit peut s’en-
dommager.

Il prodotto pud essere danneggiato se
utilizzato impropriamente.

f) Vérifier sur le plan si la rotation a sec
Oo est possible.

Verificare sul disegno del collettore
rotante se & consentita la rotazione
a secco.

%’

1. Préparer l'installation / Preparazione dell’installazione

Nettoyer |‘extrémité et I‘alésage de la broche.

Pulire accuratamente I'estremita ed il foro del mandrino.

)N

2a. Installation / Installazione

Risque de détérioration! Ne pas serrer le joint tournant au ni-
veau des roulements. Selon les versions, bloquer le joint tour-
nant verticalement par le corps ou le flexible.

Rischio di danneggiamento! Non serrare il collettore rotante
radialmente nella zona cuscinetti. In funzione della versione ser-
rare il collettore assialmente sul corpo oppure sul raccordo del
tubo flessibile.

Raccorder avec les flexibles adaptés. Pas de raccordements
rigides!

Collegare tubi flessibili, non utilizzare tubazioni rigide!

Si fourni : Raccorder le raccord pour le flexible de drainage et
le serrer. Fermer les autres trous de drainage a I'aide des bou-
chons et les serrer.

Se disponibile: Montare il raccordo per la linea di drenaggio e
chiudere con tappi i restanti fori.

Installation du rotor fileté / Installazione del collettore con rotore filettato

Nettoyer le filetage du rotor. Nettoyer les surfaces de contact.
Si le rotor posséde un joint O-ring, lubrifier [égérement le
joint O-ring.

Pulire il rotore filettato e le superfici di contatto.
Lubrificare ’O-ring se presente sul rotore.

Mettre en place le Joint Tournant DEUBLIN a I'extrémité de
I’arbre et le serrer avec le couple de serrage préconisé sur le
plan. Attention au pas (droite ou gauche) du filetage!

Montare il collettore sull’estremita dell’albero, rispettare la cop-

pia di serraggio indicata sul disegno del collettore selezionato.
Porre attenzione al senso del filetto!

www.deublin.com
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Installation of the flange rotor / Flanschrotor installieren

Clean the mounting surfaces and bore of the rotating union.

Dichtflachen und Bohrung der Drehdurchfiihrung reinigen.

Nml Put the flange onto the interface of the shaft and tighten the
R0 % bolts in a star pattern.
pr— ~
— o D Flansch aufsetzen. Flanschrotor durch Verschrauben sichern.
. Schrauben Uber Kreuz anziehen.
4 ol

Drainage / Leckageabfuhr

15° Connect the drain hose (at least 8 mm cross section) with its

fitting at the union. Assure that the drain hose slopes down at

A least 15° all the way. If the union is used horizontally, the drain
port must be in 6 o’clock position.

Leckageschlauch (min. 8 mm freier Querschnitt) auf das An-
I schlussfitting des Leckageanschlusses aufstecken bzw. ein-

schrauben. Auf 15° stetig fallende Installation achten. Bei ,ho-
rizontalem Betrieb” der Spindel Leckageanschluss auf 6 Uhr

* Stellung

Arrange and connect the hoses without any strains, torsional
I stress or sharp bends.

° Schlauche spannungsfrei, torsionsfrei und ohne Knicke verlegen
und anschlieBen.

3. Check installation / Installation priifen
Check the union for leakage at the supply and drain fittings.

Dichtheitskontrolle der Anschliisse durchftihren.

DEUBLIN GmbH ¢ 55129 Mainz, Germany ¢ @ 06131-4998-0 ° -4998-109 ¢ D< info@deublin.de

Installation du rotor a bride / Installazione del collettore con rotore flangiato
Nettoyer les surfaces de montage du joint tournant.

Pulire le superfici di contatto ed il foro del collettore rotante.

Placer la bride dans l‘interface de |‘arbre et serrer en croix les
vis de fixation.

Inserire la flangia nell’interfaccia dell’albero e serrare le viti in
ordine incrociato.

Drainage / Drenaggio

15°| Raccorder le flexible de drainage (diam. 8 mm minimum) avec
son raccord sur le joint tournant. Controler que le flexible de
- drainage soit toujours incliné vers le bas avec un angle mini de
15°. Si le joint tournant est installé horizontalement, le drainage
doit étre en position 6h.

Collegare la linea di drenaggio (almeno 8 mm di sezione). Assi-
/ curarsi che la stessa abbia un’inclinazione minima di 15° verso

il basso. In caso in cui il collettore & montato orizzontalmente, la
* linea di drenaggio deve essere posizionata ad ore 6.

Poser et raccorder les tuyaux sans tension, sans torsion et sans
I pliure.

° Allacciare i tubi flessibili all’impianto evitando tensioni meccani-
che, torsioni e pieghe ad angolo vivo.

3. Vérifier l'installation / Controllo dell’installazione

Effectuer un contréle d’étanchéité au niveau du drainage et du
raccordement de I’alimentation.

Eseguire il controllo di tenuta.

DEUBLIN GmbH « 55129 Mainz, Germany * ® 06131-4998-0 « & -4998-109 « < info@deublin.de
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Para su seguridad / Para sua propria seguranca

Impreso en Papel certificado FSC
Impresso no papel certificado FSC

Advertencia / Aviso

Las juntas DEUBLIN no deben usarse para hidrocarburos u otros liquidos inflamables (punto de infla-
macion < 60°C o 140 °F), puesto que las fugas podrian provocar explosiones o incendios. Las juntas
DEUBLIN deben usarse segun los estandares que establecen las directrices de seguridad de cada fluido,
y en una zona bien ventilada. El uso de nuestro producto con fluidos extravagantes o corrosivos esta
estrictamente prohibido.

As Juntas Rotativas DEUBLIN nao devem ser usadas para transferéncia de fluidos inflamaveis (ponto
de inflamacéo < 60°C ou 140 °F) j4 que vazamentos poderdo resultar em explosdes ou incéndios. As
Juntas Rotativas DEUBLIN devem ser usadas de acordo com as diretrizes padrdo de seguranga para os
fluidos, e em uma area bem ventilada. O uso de nosso produto com fluidos perigosos ou corrosivos é
estritamente proibido.

®

Las Juntas Rotativas DEUBLIN solo deben ser instaladas por personal experimentado, con co-

nocimientos del fluido a vehicular y de racoreria.

e Estas instrucciones de instalacion complementan el manual de instrucciones y no lo re-
emplazan. Consulte el manual de instrucciones (El manual de instrucciones de las series
1116, 1109 etc., se puede descargar en www.deublin.com).

e Para garantizar un buen funcionamiento, utilice Unicamente piezas originales DEUBLIN.

e Para garantizar un funcionamiento seguro, utilice solo flexibles homologados para el flui-
do a vehicular y las condiciones de trabajo.

e Consulte las instrucciones del fabricante de la maquina durante la instalacién de las jun-
tas rotativas.

e Para una instalacion correcta debe tener en su poder un plano técnico actualizado de la
junta rotativa a instalar. Rogamos contacte con DEUBLIN.

& ®

As Juntas Rotativas DEUBLIN devem somente ser instaladas por pessoas com experiéncia e

conhecimento em montagem e no fluido utilizado.

e Esse folheto ndo deve ser usado em substituicado ao manual de instrugdes, mas em com-
plemento ao mesmo (O manual de instrugao, que se refere as séries da junta rotativa,
exemplo 1116, 1109 etc., pode ser baixado no www.deublin.com).

e Para uma operacao segura use somente pecas originais DEUBLIN.

e Para uma operagao segura use somente mangueiras adequadas ao fluido e a pressao
mecanica.

e Por favor, siga as especificagdes da engenharia do fabricante do equipamento para a
instalagdo da junta rotativa.

e Para uma instalagdo apropriada € necessario o desenho técnico da junta rotativa atual.

Favor contatar a DEUBLIN.
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Zasady bezpiecznego uzytkowania
B nHtepecax Bawen 6esonacHocTM...

Drukowane na papierze z certyfikatem FSC
HaneuataHo Ha FSC cepTudguumposaHHoii 6ymare

Ostrzezenie / BHUMMaHue: onacHocCThb!

Ztacza DEUBLIN nie powinny by¢ wykorzystywane do doprowadzania mediéw palnych (temperatura za-
ptonu < 60 °C lub 140 °F), gdyz wyciek moze spowodowac¢ wybuch lub pozar. Ztagcza DEUBLIN nalezy
stosowac zgodnie ze standardowymi wytycznymi bezpieczenistwa dla mediéw, w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Stosowanie naszych produktéw do doprowadzania zwigzkéw niebezpiecznych lub zra-
cych jest surowo zabronione.

CoennHenna DEUBLIN He [onyHbl NCMOMb30BaTbCA C JIErKOBOCM/IAMEHAOWMMUCA cpefamm (ToYka BOC-
nnameHenna < 60 °C unm 140 °F), Tak Kak yTeyku MOryT NpuBecTy K B3pbiBam unu noxapam. CoeanHe-
HnA DEUBLIN ponxHbl 6bITb MCNOMb30BaHbl B COOTBETCTBUM C NacnopTamy 6e3onacHocTy AnA pabo4mx
cpen, B XOPOLLIO MPOBETPMBAEMbIX NMOMELUEeHUAX. Vicnonb3oBaHve Halen npoayKuum ¢ OnacHbLIMU Mn
arpeccuBHbIMY Cpeaamu CTPOro 3anpeLueHo.

Montaz ztgczy obrotowych DEUBLIN mozna powierza¢ wytacznie osobom, ktére majg doswiadczenie,
odpowiednig wiedze w zakresie robdt instalacyjnych i uzytkowania stosowanych medidw.
¢ Niniejsza instrukcja montazu nie powinna by¢ uzywana w zastepstwie instrukcji uzytkowania

lecz jako jej uzupetnienie. Postepuj zgodnie z instrukcjg uzytkowania (Instrukcje montazu ztgczy

serii: 1116, 1109, etc., mozna pobraé ze strony: www.deublin.com).
e Do niezawodnego uzytkowania stosuj wytacznie oryginalne czesci DEUBLIN.

¢ Do niezawodnego uzytkowania stosuj wytacznie przewody gietkie, przystosowane do uzywane-

go medium i wytrzymujace wystepujace obcigzenia mechaniczne.
e Podczas montazu ztgcza obrotowego, nalezy przestrzega¢ wytycznych konstrukcyjnych poda-
nych przez producenta maszyny.

e Do prawidtowej instalacji ztacza obrotowego niezbedny jest rysunek techniczny montowanego

ztgcza. W razie potrzeby prosze sie kontaktowac z firma DEUBLIN.

MoHTaX poTaumoHHbIx coeanHenuin DEUBLIN ponxeH npon3BoauTbCA UCKOYUTENIBHO NEPCOHAsIOM,
obnaparowmmM cneunanbHbIMY TEXHUHECKUMU 3HAHNAMW U OMNbITOM B 0611aCTU MOHTaXka Tpybonposoa-
HbIX CUCTEM, a Tak>Xe 3HaKOMbIM U MMEIOLLUM OMbIT paboTbl C MPUMEHAEMON paboyer cpenon.

e JlaHHOe PykoBOACTBO MO MOHTaXy He 3aMeHAET, a AoMonHAeT PyKoBOACTBO MO aKcnnya-
Taumn. O6as3aTenbHO 03HaKOMbTECh C PykoBoACTBOM Mo akcnnyaTaummn (PykoBoacTBo no
3KCNyaTaumm Taknux Cepun poTaumMoHHbIX coeanHeHnn kak 1116, 1109 n T.4., MOXHO ckavaTb
Ha canTe www.deublin.com).

e B uenAx obecneveHmA 6e30NacHOCTY AKCMNyaTaumm UCNONb3yNTe UCKIOYUTENIBHO OpUrMHab-
Hble getanu npouasoactea pupmel DEUBLIN.

e B uenAx obecneveHnA 6€30NacHOCTN 3aKasynKy criegyeT UCMONb30BaThb TOMbKO TE LUMAHTH,
KOTOpble OTBeYatoT TpeboBaHMAM IKCNyaTaumm ¢ JaHHON paboyer Cpeaom 1 paccunTaHbl Ha
MMeIoLLMEe MECTO MEXaHNYECKMNe Harpy3Ku.

e CobniopanTe KOHCTPYKTMBHbBIE NapameTpbl, ornpeaesieHHbe NPoU3BOAVNTENEM MaLUVHbI AnA
YCTAHOBKWN POTALMOHHOIO COEANHEHWA.

e [InAa obecneyeHna NpaBmUnbHOrO MOHTaXa HEOHXOAMMO NMETb TEXHUHECKME HYEepPTeXM BalLero
pPOTaUMOHHOIO coeavHeHua. na ux nonyyeHna obpatutech, noxanyncta, 8 DEUBLIN.

DEUBLIN Company * Waukegan, IL 60085-6747, USA » @847 689-8600 * £-8690 * D<lcustomerservice@deublin.com

Proseguir en el orden establecido. 15° El flexible ha de estar curvado hacia

v Siga a seqiéncia de instalag&o. abajo como minimo 15°.
Apretar los tornillos en forma de cruz.

A mangueira do dreno deve estar in-
clinada para baixo pelo menos a 15°.
Realizar una inspeccion visual. z o1
4 Inspecione visualmente. :@ Aperte os parafusos no padréo estre-
—0,
3 la.

Aplique lubricante.
M Aplicar o lubrificante.

24 Emplear cinta de PTFE o Loctite® para
(’ sellar las roscas conicas (roscas NPT).
@ Use fita PTFE ou Loctite® para vedar
roscas conicas (roscas NPT).

Consulte el plano técnico.
Checar o desenho técnico.

Emplear un arandela de cobre para

sellar las roscas paralelas (roscas

BSP).
Use uma arruela para vedar roscas
paralelas.

Compruebe la posicion de la térica.
Checar a posigcao do Anel-O.

Asegurarse de montar la junta con- Sellar de posibles fugas.
céntricamente. I Vedar vazamentos.
Assegure-se da concentricidade.

N

Conectar el flexible de drenaje hacia
@I abajo, en posicion “alas 6”.
®| Conecte a porta de dreno na posicédo
6 horas.

cifica el plano técnico o, en su defecto,
siguiendo el estandar.

Apertar com o torque recomendado
de acordo com o desenho técnico ou
padrdes.

i Nm] Apretar segun el par de giro que espe-

Un manejo indebido, puede ocasionar
dafos en el producto.

Se manuseado incorretamente, o
produto podera ser danificado.

Consulte en el plano de la junta si es
% ? posible trabajar en seco.

Verificar de acordo com desenho se é
possivel girar a seco.

1. Preparar la instalacion / Preparo da instalacao

Limpie la superficie de contacto del extreme del husillo.

Limpar a ponta do fuso e o orificio.

2a. Instalacion / Instalacao
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Riesgo de danos! No sujete la junta por el area de los roda-
mientos. Dependiendo de la version de la junta, sujete la junta
axialmente por el flexible del cuerpo.

Risco de dano! Nao prenda a junta na area do rolamento. De-
pendendo da versao da junta, prenda a junta axialmente ao seu
Corpo ou a mangueira.

Monte los flexibles adecuados. No utilice tuberias rigidas!

Prenda as mangueiras flexiveis adequadamente. No use tubos
rigidos!

Si esta disponible: Monte el flexible de drenaje y résquelo fuer-
temente. Tape el resto de agujeros de drenaje con tapones y
asegurelos.

Se disponivel: Montar o encaixe da mangueira do dreno e
aperte-o. Feche o restante dos orificios de vazamento com
plugues. Aperte-os.

Instalacion del rotor roscado / Instalacao do rotor rosqueado
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Limpie la rosca para el rotor. Limpie las superficies de con-
tacto.
Si el rotor tiene una toérica, lubrique ligeramente la térica.

Limpar a rosca do rotor. Limpe as superficies de contato.
Se o rotor possuir um Anel-0, lubrifique o Anel-O um pouco.

Monte la Junta Rotativa DEUBLIN en el extreme del eje y aprié-
tela segun el par de giro que se recomienda en el plano técnico.
iPare atencién a la direccién de la rosca del rotor!

Montar a Junta Rotativa DEUBLIN na ponta do eixo e aperta-la
com o torque recomendado de acordo com o desenho técnico.
Preste atencéo na direcdo da rosca do rotor!
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Przestrzegaj podanej kolejnosci montazu.

Cobntogatb nocnenoBaTeNibHOCTb One-
pauui.

Przytacze drenu musi by¢ skierowane w
dot pod katem co najmniej 15 stopni.
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[peHa>kHbIV WAaHr AOMMKEH bbITb YCTAHOB-
JIeH BHU3 Mo HAKIIOHOM He MeHee 15°.

Sruby dokrecaj naprzemiennie.
3aTAHyTb 60NTbI KPeCT-HAKPECT.

Wykonaj kontrole wzrokowa.
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[MponssecTtun BU3yan bHbI KOHTPOIb.

Do uszczelnienia gwintéw stozkowych
(NPT) uzyj tasmy PTFE-owej lub srodka
Loctite®.

Mcnonbayite neHty ®YM unu repmeTvkn
mpmbl Loctite® ana ynnoTHeHua pessbo-
BbIX COEAMHEHWI C KOHUYeCKol pe3bbon
(NPT).

Natoz srodek smarny.
HaHecute cmasky.
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Zapoznaj sie z rysunkiem technicznym.

[MpoBepbTe TEXHUYECKUI YepTeX.

Do uszczelnienia gwintéw walcowych
uzyj pierscieni uszczelniajgcych.
Mcnonb3yiiTe ynnoTHUTENbHbIE KomnbLa
[NA YNNOTHEHWA pe3bb0oBbIX COeANHEHWIA
C napannenbHon pe3bbo.

Sprawdz, czy o-ring jest prawidtowo
zatozony.

©

I'IpOBepre no3nUMIo yNIOTHUTENIbHOIO
Konbua.

Uszczelnij przecieki.

/ Zapewnij wspotosiowy ruch obrotowy.
Van\ Y A0CTOBEPUTLCA B OTCYTCTBUM paguarnb- I [Mpon3BecTn repmeTn3aumio MECT yTEYEK.
N\ HOro 61eHuA. °

Podtacz przewdd wyciekowy do otworu
I znajdujacego sie w korpusie w potozeniu
o] godziny 6.

MoncoeanmHUTb ApeHaKHbIW WwnaHr (no-
TNIOXXeHne «6 4acoB»).

zaleceniami z rysunku lub standardami
firmy DEUBLIN.

i Nm] Dokre¢ z odpowiednia sitg zgodnie z

3aTAHNTe C peKoMEeHAyeMbIM KPYTALLMM
MOMEHTOM B COOTBETCTBUM C TEXHUYE-
CKUMM YepTexamu U cTaHaapTamu.

Nieprawidtowa obstuga moze prowadzi¢ do

uszkodzenia produktu.

Sprawdz na rysunku, czy dozwolona jest
%) ? praca na sucho.

[MpoBepbTe, BO3MOXEH N «CYXOW XOA» B
COOTBETCTBUMN C HEPTEXOM.

M3pnenve MoxeT 6bITb NOBPEXAEHO NpY
HenpaBWIbHOM oBpaLleHnu.

1. Przygotowanie do montazu / NMpeamoHTa)kHaA NOAroToBKa

Wyczys¢ koncowke wrzeciona oraz otwory.

OuucTtuTe WNUHAEND U NOcaaoyHoe oTBepcCTHe.

2a. Montaz / MoHTax

Ryzyko uszkodzenia! Mocujac w imadle nie $ciskaj ztgcza w
obszarze tozysk. W zaleznosci od typu ztgcza, zacisnij w miejscu
podfgczenia weza elastycznego lub za okucie weza.

Puck nospexxaeHua! He saxxkumante coegrHeHne B obnactu
MOALWMMNHUKOB. B 3aBUCMMOCTM OT UCMOMHEHNA, 3aXXUManTe Co-
e[IMHEHWe MO OCK Koprnyca WUnu LWnaHra.

Podtacz odpowiednio przewody elastyczne. Zadnych szty-
wnych potaczen.

MoacoeouHnTe COOTBETCTBYHOWME, TMOKKE LWaHrn. He xxecT-
Kne Tpy6bl!

Opcja: Zamontuj przytacze przewodu drenu i dokre¢ je. W
pozostate otwory wyciekowe wkre¢ korki zaslepiajace.

Mpu Heo6xoaMMOCTU: YCTaHOBUTE (PUTUHI ApPEeHaXKHOro
LaHra u 3atAHUTe ero. 3aKponTe OCTaBLUMECA APEHaXHbIe
OTBEpPCTMA 3arnylwkKamm. 3aTAHnTe Ux.

Montaz rotora gwintowanego / YcTaHoBKa pe3b60BOro KpensieHua

poTopa

Oczys¢ gwint wirnika oraz powierzchnie podtaczenia. Jesli
wirnik wyposazony jest w o-ring, nalezy delikatnie nasmarowac
o-ring.

OuncTnTe pesbby potopa. OUMCTUTE KOHTaKTUpYyoLLMe Nno-
BEPXHOCTU.

Ecnu poTop MmeeT yNNoTHUTENbHOE KOJbLIO, Clerka
CMa>KbTe YNIOTHUTENIbHOE KOMbLIO.

Zamontuj Zigcze Obrotowe DEUBLIN do watu maszyny z
odpowiednim momentem dokrecania, podanym na rysunku
technicznym. Uwazaj, by wkrecaé zgodnie z kierunkiem gwintu
rotora.

YcTaHoBUTE poTaumoHHoe coeanHernne DEUBLIN B pacTouky
Bana n BBEpPHUTE ero ¢ pekoMeHaoBaHHbIM KPYyTALWMM MOMEH-
TOM B COOTBETCTBMM C TEXHNYECKUM HepTexxom. Obpatute
BHMMaHue Ha HanpasneHve pe3bbbl poTopal
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Instalacidon del rotor con brida / Instalacao do rotor flangeado

Limpie la superficie de montaje y el alojamiento para la junta
rotativa.

Limpar a superficies de montagem e o orificio da junta rotativa.

Coloque la brida en la contracara del eje y apriete los tornillos
siguiendo un patrén de estrella.

Colocar a flange do rotor na interface do eixo e apertar os para-
fusos no padrao estrela.

Conecte el flexible de drenaje (como minimo de secciéon 8mm) a
la junta rotativa. Asegurese que el drenaje tiene una ligera curva
hacia abajo como minimo 15°. Si la junta se instala horizontal-
mente, el drenaje se ha de colocar en posicion a las 6 horas.

Conectar a mangueira de dreno (pelo menos 8mm transversal-
mente) com seu encaixe na junta. Certifique-se de que a man-
/ gueira do dreno esteja inclinada para baixo pelo menos 15° em

toda a extens&o. Se a junta for usada horizontalmente, a porta
* do dreno deve estar na posicao 6 horas.
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Colocar y conectar los flexibles sin tensiones ni pliegues.

I Montar e conectar as mangueiras sem qualquer tenséo, pres-
° sdo ou dobras.

3. Verifique la instalacion / Verificacao da Instalacao

Comprobar que la instalacion sea hermética en los flexibles
tanto de suministro como de drenaje.

Verificar se ha vazamentos na junta rotativa na fixagcao de
abastecimento e drenagem.
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Montaz rotora kotnierzowego / YctaHoBKa hnaHueBoro potopa

Doktadnie wyczys¢ powierzchnie oraz otwory montazowe
ztgcza obrotowego.

OunCcTnUTE MOHTaXKHbIE NOBEpPXHOCTN N NOoCaaAo4YHOEe OTBepcTmne
POTaUMOHHOIo coegmnHeHuA.

Przymocuj rotor kotnierzowy. Zabezpiecz potgczenie kotnierza
dokrecajac $ruby naprzemiennie ,na krzyz”.

MocTaBbTe thaHew Ha BHELLHEN MOBEPXHOCTU Bana U 3aTAHNTe
60NTbl KPECT-HAKPECT.

Przewdd odprowadzajacy / ApeHax

15° Podfacz przewdd odprowadzajgcy (Srednica wewnetrzna prze-
wodu nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm) do ztacza obrotowe-

A go. Upewnij sie, ze przewdd odprowadzajagcy skierowany jest
w doét, co najmniej pod katem 150. Ztgcze pracujagce w pozycji
0 poziomej, powinno mie¢ skierowany przewdd odprowadzajgcy

I na godzine 6.
@. > / MopcoeonHuTe ApeHakHbIW LWnaHr (He MeHee 8 MM B CEYEHUN)
C MOMOLUbLIO PUTUHIa K coeauHeHunto. YbeamTech, YTO ApeHax-
* HbI LWMaHr YCTAHOBMEH BHU3 NMOA4 HAKOHOM He MeHee 15° Ha
! v BCEeM NpoTAXeHun. Ecnn coeamHeHve mncnonb3yeTcA ropusoH-
T TanbHO, APEHAXXHOE OTBEpPCTME AOMKHO ObiTb YCTAHOBMEHO B
no3numnn «6 4YacoB».

Weze nalezy utozyc¢ i przytaczy¢ bez naprezen, skrecen ani
I zgieC.
H MpoBecTn 1 NOACOANHUTDL LWNaHry 63 HaTAXEeHUsA, Nepekpy-
ynBaHuA 1 nepervba.
3. Sprawdzanie montazu / lNpoBepkKa nNpaBUSIbHOCTU MOHTaXa

Wykonaj kontrole szczelnosci potaczenia wirnika z watem oraz
przewodu drenu.

MpoBeCTN KOHTPOMb repMETUYHOCTU Ha NUTAKOLMX U OpEeHaXx-
HbIX OUTUHrax.
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